Lakossagi tajékoztato

Nyarldrinc Kozség Onkormanyzata szerz8dést kotdtt a Biotrans Kft. képviselSjével a teleplilésen torténd
hasznalt sutdolaj és zsiradék begyujtésére. A szolgaltato vallalta, hogy gyujtépontot hoz létre a
Mlvelédési Haz udvaraban, ahol a hasznalt siitéolajat/zsiradékot begylijti, illetve értesités alapjan
elszallitja azt az erre kijel6lt hasznositonak és/vagy artalmatlanitonak.

A lakossagnak 2021. marcius 1-t6l lehetdsége lesz ezen anyagok dijmentes leadasara a Miivelddési
Hazban hétfotol-csiitortokig 8-16 6ra, és péntek 8-13 ora kozott.

Asiitdolajat cseppmentesen zart csomagolasban (PET- palack vagy beféttes iiveg) lehet elhelyezni.
Az befogadott anyagokrél a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet mellékletében lehet bévebben olvasni.

NyarlSrincen a HAK 20 01 25 - Etolaj és zsir, az ISCC EU-nak megfeleld biomassza lead4sa engedélyezett.

Tajékoztatd - "Zoldkanyar koncepcid"

Egyetlen liter hasznalt siit6olaj 1 000 000 liter ivovizet képes beszennyezni és fogyasztasra alkalmatlanna
tenni.

A hasznalt sut6olaj a kornyezetbe jutva sllyos szennyezéseket okoz: jelentls része a telepiilési
csatornahalézatba kerlil, mely dugulast okozhat, taplalija az éléskodéket és patkanyokat, a
szennyviztisztitokat pedig leterheli.

A szelektiv gy(jtési rendszer mentesiti a telepiilési csatornahdlézatot és a szennyviztisztitokat a
szennyezé anyagtol, csokkentve ezaltal az onkormanyzatok lizemeltetésre forditott kiadasat is.

Csatornazatlan telepiiléseken legtobbszor a foldbe keriil, mely er6sen szennyezi a talajt, elégetve pedig
rakkelto fuistot termel.

A kornyezettudatossag egyre nagyobb a lakossag korében, az énkormanyzatok is nagy hangsulyt
fektetnek a kornyezetvédelemre. A felkeresett onkormanyzatok pozitivan fogadjak a téritésmentes
telepités lehetGségét.

Az 6sszegyUjtott olaj 100%-ban Gjrahasznositasra keriil: a feldolgozas soran bioetanol késziil beléle.

A jol kiépitett, stirli gyujtéponthaldzat a tapasztalatok szerint jobban 6sztonzi a lakossagot a szelektiv
gyUjtésre. A rendszerbe épett telepiiléseken a lakossag 6rommel fogadja és rendszeresen hasznalja a
leaddpontokat.

A telepulések lélekszamatdl és méretétSl fliggéen tobb gyljtépont is létesithetd. Leginkabb
onkormanyzati intézmények (6nkormanyzati épiiletek, dvodak, iskolak) udvarain keril telepitésre a
gyljtéedény.

Varosiasabb, tarsashazas teriiletekre akar lakokozosségenként is igényelheto kisebb, 30 vagy 60 literes
gyljté.

A gy(ijtés 240 literes, rendszeresen tisztitott és karban tartott, kulturalt megjelenést gy(jtében torténik.
Lezart PET-palackban vagy zart befétteslivegben a gytjtébe kell helyezni az olajat, dnteni nem kell, igy
~cseppmentes” a rendszer, nem all fenn a kiomlés veszélye. A gylijt6 cég elére egyeztetett idépontban,
rendszeresen és igény szerint biztositja az elszallitast és az edények cseréjét. A gy(ijtokhoz molindt is
biztosit a cég.

A szolgdltatas dijmentes, a partnereket semmiféle pénziigyi kotelezettség nem terheli. A gylijtécég
minden hasznosithaté begydjtott kilogramm sitéolaj utan 25 forint visszatéritést ad egy, az
onkormanyzat altal megjelolt szervezetnek (iskola, 6voda, alapitvany, egyesiilet, kornyezetvédelmi


https://biotrans.hu/

alap), igy a kornyezetvédelmi elonyok mellett a telepiilés némi bevételhez is juthat, mellyel sajat
intézményeit tAmogathatja.

Szamos magyarorszagi kozség, varos, megyeszékhely és budapesti keriilet csatlakozott mar a gydjtési
rendszerhez, illetve all szerz6dés és telepités alatt a gytijtépontrendszer.

A gyljtést 100%-ban hazai tulajdonu cég bonyolitja.

Magyarorszagon a haztartasokban évente tobb tizezer liter siit6olajat és siitézsirt hasznalnak fel, mely
egy része a lefolyokba, szemétgylijtékbe és a természetbe kertil.

Atobbszor felmelegitett siitéolaj és siitézsir rakkelt6 és toxikus anyagokat tartalmaz, mely a haztartasbdl
kikeriilve hatalmas karokat okoz. Egyetlen liter hasznalt siit6zsiradék 1 millié liter ivovizet képes
fogyasztasra alkalmatlanna tenni.

A csatornahaléozatba kerllé olaj alacsony héfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre tovabbi
szennyez&dések rakodhatnak ra, csokkentve ezaltal a lefolyocsovek atereszté képességet, mely akar
dugulasokhoz vezethet.

A hasznalt siitéolaj jo tapanyag a kartevéknek, a csotanyok - esetleg patkanyok - elszaporodasahoz
vezethet. A foldbe és az élévizekbe jutva sulyos kornyezeti karokat okoz. Elégetése esetén rakkeltd
anyagok keriilnek a levegébe.

A szennyviztisztito-mUivekbe kerlilve az olaj leterheli a rendszert, a tisztitas jelentds tobbletenergiat és
nagyobb igénybevételt okoz.

Ahasznalt siitéolaj slrlibb gyljtépontos begytjtése a hazai telepiilések nagy részében még megoldatlan.

A lakossag korében keletkez6 hasznalt stitéolaj szelektiv gylijtésének el6nyei:

e aszolgaltatasingyenes

e atéritésmentesen kiépithet6 slirlibb gyljtopont-halozat lehetdvé teszi, hogy a lakossag
kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadasi lehetéséghez, mely a ,,gy(ijtékedvet” noveli

e acsatornahaldzat terhelése kisebb lesz, csokken a dugulaselharitasra és javitasra koltott
0sszeg

e aszennyviztisztitok terhelése és meghibasodasi esélye csokken, ezaltal a kdzszolgaltatas
kisebb koltséggel mukodik

e csOkken az él6vizek terhelése, mert a vizszinen nem jelenik meg az oxigén bejutasat
megakadalyozé olajréteg

o 1 liter szelektiven gyujtott olajjal 1 millid liter ivovizet ,menthetlink meg”

e csOkkenhet a kartevok irtasara koltott 6sszeg

e aszemétlerakok mentesiilnek a nehezen lebomlé anyagtol

e atalajflora mentesiil az anyag okozta karosodastol

e a,cseppmentes” technika soran a gyUjt6 kornyékét nem szennyezi be az anyag. A leadott
siitéolajat eredeti csomagolasban, vagy beféttesiivegben kell a gy(ijtébe helyezni

e varosiasabb teriileteken akar lakokozosségek is igényelhetnek kisebb gy(ijtéedényeket, ekkor a
tarsashazakkal all kapcsolatban a gy(ijtocég



